Kurzfassung zu NE 123 „Wartung und Instandhaltung des Physical Layer von Feldbussen“
(Version: 10.09.2008)

Diese Empfehlung soll es dem Anwender vereinfachen, sein Feldbussystem in einem einwandfreien Zustand in Betrieb zu nehmen bzw. durch gezielte Wartungs- und Instand-haltungsmaßnahmen in einem guten Zustand zu halten. Dabei wird durch gezielte Fehlersuche und Fehlerdiagnose des Physical Layer eine Aussage über den Zustand der Feldbusinstallation geliefert, so dass der Anwender in der Lage ist, Fehlfunktionen oder Ausfällen zuvor zu kommen. Es wird hierbei nur auf die für die verfahrenstechnische Industrie wichtigen Feldbusse, Foundation Fieldbus H1 und Profibus PA eingegangen. 

Diese NAMUR-Empfehlung geht dabei auf folgende Punkte ein:
· Erklärung der zur Verständlichkeit wichtigen Begriffe

· Messbare Faktoren zur Fehlerdiagnose

· Inbetriebnahmephase

· Betriebsphase

· Anforderungen an Tools zur Messung des Physical Layer
Abstract to NE 123 “Service and Maintenance of the Physical Layer of Fieldbuses”

(Version: 10.09.2008)

This recommendation should facilitate the user when it comes to commissioning his fieldbus system in a perfect functional condition and to maintain it in good condition through targeted service and maintenance measures. A statement can be obtained at in this manner concerning the fieldbus installation through the targeted detection of errors and error diagnosis of the physical layer, enabling the user to pre-empt malfunctions or system failures. Only fieldbuses which are important in the process engineering industry, the Foundation fieldbus H1 and Profibus are examined in this context. 

This NAMUR recommendation addresses the following topics in this context:
· Explanation of terminology important for a better overall understanding

· Measurable factors for error diagnosis

· The commissioning phase

· The operational phase

· Requirements governing tools utilised for measuring the physical layer 

